
物资大厦室外雨污管网改造工程
最高投标限价编制说明

工程概况

本工程为物资大厦室外雨污管网改造工程，物资大厦室外雨污管网改造工程位于滁州市。具体详见招标文件。
编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》；

2018版《安徽省建筑工程计价定额》；

2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》；

2018版《安徽省安装工程计价定额》；

2018版《安徽省市政工程计价定额》；

2018版《安徽省仿古工程计价定额》；

2018版《安徽省园林工程计价定额》；

2018版《安徽省建设工程费用定额》；

2018版《安徽省建设工程计价依据修订内容》

省、市截止 2024年1月的有关政策性文件，本次材料价格执行滁州市2023年第12期信息价不含税价,若滁州市价格信息缺项，参照周边城市相应价格信息执行。

周边城市信息价没有的材料价格按照市场询价确定。

人工费执行滁州市2023年第四季度信息价，人工费按照159元/工日计入。税金调整按安徽省建设工程造价管理总站造价【2019】7号文件；税率为9%。

本工程主材使用：混凝土采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆。

省市截止2024年1月的相关规定；

施工图纸、图纸答疑、施工现场情况及招标人提供的其他有关文件。

编制范围

依据招标人提供的图纸、图纸答疑及本工程工程量清单中的所有内容。

控制价编制说明

工程量清单列出的每个清单子目及包括涉及与该子目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与交易文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸等有关招标资料一起对照阅读。

除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括（但不限于）完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

投标人应填写工程量清单中所有有关工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。
清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集、交易文件要求为准；清单与图纸及交易文件技术标准不一致的，以较高的技术标准为准。

工程量清单中所有材料的材质、品牌、规格，均应满足设计与施工总说明、相关规范及交易文件的要求，项目特征中不再描述。

投标人对工程量清单有任何疑问，应于交易文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

投标单位报价，应根据清单描述并结合设计图纸节点做法进行报价，结算时不得以清单描述不清等理由要求调价；

本工程所有材料价格均为不含税单价，投标单位根据自身采购能力填报材料价格，对控制价中材料价格有异议的需在招标规定答疑期间提出，中标后不得对控制价中的材料价格提出任何异议。

投标人在投标报价时应充分理解交易文件、图纸、答疑、工程量清单控制价等相关招标资料，充分考虑各种影响报价因素。

投标人必须自行踏勘现场，因投标人未踏勘现场而增加的费用由投标人承担。

因现场施工条件限制，投标人需根据现场情况及工程特点，选择合理的施工机械。投标人在填写工程量清单的价格时应综合考虑，结算时不予调整。

其他相关计价说明:

1、本工程土石方工程量清单量与消耗量一致，按消耗量计算规则计算。

2、土方弃置运距或借土运距按5km计入，投标人勘察现场后自行报价，结算时运距不作调整。

六、暂列金额、专业工程暂估价（不可竞争费用）
暂列金：本工程暂列金无
七、编制结论

控制价：50235.29元
（¥：伍万零贰佰叁拾伍元贰角玖分）

2024年1月29日

